SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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ST-00.00.00. Wymagania ogéine

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robat:

o tytut robét: "Wykonanie fasad budynku DPS w tomzy - bydunek C"
e miejsce wykonania robot: 18-400 Lomza, ul. Polowa 39

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

2.Materiaty

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

e Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

o Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow.

e Jesli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania roznych rodzajow materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

o Woybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

o Miejsce czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



3.Sprzet

o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

e Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robét.

e Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

¢ Na zadanie inspektora nadzoru wykonawca udostepni do wglgdu dokumenty potwierdzajagce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

o Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

o Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.
e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5.Wykonanie robét

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostana, jezeli
bedzie wymagac¢ tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robét

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
o Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy.

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

e Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

e Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7.0bmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét.

o  Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



o Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

8.0dbiodr robot

Odbioér robét zanikajacych.

o Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

e Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

e Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

e  Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Odbior czesciowy.

e Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

e (Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.

e Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny.

o Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci

Dla robot podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych ( ofercie).

10.Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00
poz. 735)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewow, elementow ochrony
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10.

11.

12.

akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 p6z. 670)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 pdz. 811)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie

geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 p6z. 455)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)




ST-0001. Rusztowania

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Rusztowania"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

o Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
o Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e deskiigl.obrz. kl.2 25 mm

e drut stalowy okr.miekki #3mm

o hakii klamry do rusztowan drewnianych

e maty trzcinowe

e plyty ruszt.pomostowe komunikacyjne dtugie
o ptyty ruszt.pomostowe komunikacyjne krot.
o ptyty ruszt.pomostowe robocze

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:



e rusztowania rurowe

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegdétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Rusztowania", zakres tabel: 1602 - 1620

8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.



10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.




ST-0002. Przygotowanie podioza przy wykonywaniu hydroizolaciji

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Przygotowanie podioza przy wykonywaniu hydroizolacji"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Skucie tynkdw cem.-wap. i cementowych
e Impregnacja przeciwsolna reczna - preparat ESCO-FLUAT
e Reprofilacja spoin w murach mieszanych

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e preparat ESCO-FLUAT
e zaprawa Exzellent 540
e zaprawa Oxal PGP
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarka do zapraw
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AT-27

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR AT-27 przy rozdziale "Przygotowanie podtoza przy wykonywaniu hydroizolacji", zakres
tabel: 0101 - 0105

8.0dbior roboét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0003. Roboty murowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

¢ "Roboty murowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
o Woykucie wnek gtebokosci do 1 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadow rzeczowych KNR 4-01

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0355

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0004. Roboty murowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

¢ "Roboty murowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

o Wykucie otworéw na drzwi i okna. Wykonanie otworéow w scianach na zaprawie wapiennej i. cementowo-
wapiennej, grubosc¢ scian ponad 1/2 cegty
o  Wykucie z muru. Podokiennikéw

o Ustawienie i obsadzenie elementdéw prefabrykowanych - okna i schody. Okna o powierzchni do 1,0 -
Okna drewniane

e Ustawienie i obsadzenie elementow prefabrykowanych - okna i schody. Okna o powierzchni do ponad 1,0
- Okna drewniane

o Ustawienie i obsadzenie elementdéw prefabrykowanych - okna i schody. Okna o powierzchni do 1,0 -
Okna drewniane RC2

e Ustawienie i obsadzenie elementow prefabrykowanych - okna i schody. Okna o powierzchni do ponad 1,0
- Okna drewniane RC2

o Ustawienie i obsadzenie elementdéw prefabrykowanych - okna i schody. Okna o powierzchni do ponad 1,0
- do oddymiania klatki schodowe;j

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e okna zelbetowe prefabrykowane - oddymiajgce
o okna zelbetowe prefabrykowane 1

e okna zelbetowe prefabrykowane 1 RC2

e okna zelbetowe prefabrykowane 2

e okna zelbetowe prefabrykowane 2 RC2

e zaprawa
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3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e betoniarka 150 dm3

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét
6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 19-01

7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0358
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8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0005. Kalkulacje wiasne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o Robét zawartych w katalogu: "kalkulacja"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Szycie muréw metodg pretdw zwitych wraz z nacieciem i uzupetnieniem systemowymi zaprawami
wybranego producenta

o Ustawienie 2XHEB200 wraz z obrdbkg
o Przerébki w wejsciu gtbwnym po wstawieniu nowych drzwi
¢ Wykonanie kolumn gipsowych

o Rozebranie istniejgcego pokrycia dachu kukawek, wykonanie nadbitek na krokwie w tuku, roztozenie
nowej membrany dachowej, wykonanie nowego tatowania oraz pokrycia dachu z blachy
dachéwkopodobnej oraz nowych obrébrk blacharskich

2.Materiaty
2.1.Materialy - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

o forma sylikonowa

e gips

¢ HEB200

o Materiat

o prety zwite

e zaprawy
3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
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3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

e - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych kalkulacja
8.0dbiér robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0006. Stolarka,roboty slusarsko-kowalskie

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Stolarka,roboty slusarsko-kowalskie"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

o Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych drewnianych wg opisu z projektu

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

o farba olejna do gruntowania

o farba olejna nawierzchniowa

e gwozdzie budowlane

e oscieznice drzwiowe drewniane z naswietlem
e skrzydfa drzwiowe zewnetrzne wzmocnione
e szkio ptaskie okienne

e szpachléwka celulozowa

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o Srodek transportowy
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNKRB 3

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNKRB 3 przy rozdziale "Stolarka,roboty slusarsko-kowalskie", zakres tabel: 0700 - 0799

8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0007. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

o Wywoz gruzu samochodem dostawczym z terenu rozbidrki na odlegtos¢ 1km z recznym zatadowaniem i
wytadowaniem

o Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu; za kazdy dalszy rozpoczety
1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodem dostawczym 0,9t

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ samochdd dostawczy do 0.9t
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-04

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki", zakres tabel: 1101 - 1107

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0008. Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

* "Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne"”
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e  Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych. Oczyszczenie $cian w miejscach
trudnodostepnych o pow. ponad 5,0 m2

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 19-01

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne", zakres tabel:
0601 - 0650

8.0dbior roboét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0009. Hydroizolacja i renowacja - roboty remontowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Hydroizolacja i renowacja - roboty remontowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna. Wykonanie obrzutki recznie - naktadanie zaprawy
brodawkowato. - norma 5kg/m2

e Tynki renowacyjne wykonywane recznie. Tynk jednowarstwowy o grubosci 1 cm. - norma 13kg/m2

e Tynki renowacyjne wykonywane recznie. Dodatek za kazde 0,5 cm zwiekszenia grubos$ci tynku. - norma
6,25kg/m2

o Wykonczenie powierzchni. Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie. - norma 5kg/m2
e Wykonczenie powierzchni. Gruntowanie pod powtoki malarskie.
o Wykonczenie powierzchni. Wykonanie powtoki malarskiej dwukrotne.

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

o farba krzemianowa

o farba Relo Sanierputzfarbe

e Srodek gruntujacy Funcosil Impragniergrund
e Srodek gruntujacy pod farby krzemianowe
e zaprawa Exzellent 520

e zaprawa Exzellent 540

e zaprawa Exzellent 610

e zaprawa Exzellent 750

e zaprawa Oxal Kalkputz

e zaprawa Oxal VSM

e zaprawa Oxal WPW
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3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4.Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-40

7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 0-40 przy rozdziale "Hydroizolacja i renowacja - roboty remontowe", zakres tabel: 0200 -
0299
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8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0010. Roboty pokrywcze

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

¢ "Roboty pokrywcze"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiorki do dalsz.uzytku.
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

e Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiorki do dalsz.uzytku.
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

e Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiorki do dalsz.uzytku.
Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp.. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01W

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 4-01W przy rozdziale "Roboty pokrywcze", zakres tabel: 0501 - 0545

8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

35



10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.

36



ST-0011. Roboty tynkarskie zewnetrzne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o "Roboty tynkarskie zewnetrzne"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Profile ciggnione zwykte. Szerokos$¢ profili w rozwinieciu do 40 cm
e Profile ciggnione zwykte. Dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia

e Profile ciggnione zwykte. Szerokos¢ profili w rozwinieciu do 35 cm
e Profile ciggnione zwykte. Szerokos$¢ profili w rozwinieciu do 25 cm

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e zaprawa cementowo-wapienna M4 (m. 30)
e zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)
e zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4)

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* Wycigg
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 19-01

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty tynkarskie zewnetrzne", zakres tabel: 0801 - 0832

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0012. Pokrycia dachowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o "Pokrycia dachowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e blacha ptaska powlekana
o wkrety stal.samogwint.do blach
e zaprawa cementowa M12 (m. 80)

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ Srodek transportowy
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych NNR 6

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu NNR 6 przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0535 - 0541

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0013. Pokrycia dachowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o "Pokrycia dachowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze istniejgcego pokrycia dachu o $r. 11,0cm
o Rynny dachowe z blachy powlekanej potokragte o $r. 15,0 cm

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e denka rynny z PCV

e haki do rynien (rynajzy)

e kolanka z PCV

¢ leje spustowe rynny z PCV

e narozniki rynny z PCV

e obejmy do rur spustowych z PCV
e rury spustowy z PCV

e rynnyz PCV

e zlgczki do rur z PCV (mufy)

e zlgczki rynny z PCV

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ Srodek transportowy
e wyciag

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-15l1

7.2.0bmiar robét - szczegdétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 0-15ll przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0517 - 0529

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
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9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0014. Roboty murowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

¢ "Roboty murowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

o Wykucie z muru. Wykucie oscieznic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni do 1 m2 - Demontaz

okien z PCV
o Wykucie z muru. Wykucie oscieznic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni do 2 m2 - Demontaz
okien z PCV
o Wykucie z muru. Wykucie oscieznic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni ponad 2m2 - Demontaz
okien z PCV
2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01W

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 4-01W przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0354

8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0015. Konstrukcje murowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o "Konstrukcje murowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
o Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm
2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e podokienniki prefabrykowane
e zaprawa

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e wyciag
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02W

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Konstrukcje murowe", zakres tabel: 0101 - 0147

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0016. Roboty tynkowe - wewnetrzne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o "Roboty tynkowe - wewnetrzne"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Uzupetnienie i naprawa tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na scianach. Uzupetnienie tynkéw na
Scianach z zaprawy wapiennej lub. cementowo-wapiennej, betonowych, o powierzchni do 5 m2

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e cement portlan.25 z dodatkami
e ciasto wapienne (wapno gaszone)
e piasek do zapraw
e woda
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e betoniarka 150 dm3
e wyciag
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 19-01

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty tynkowe - wewnetrzne", zakres tabel: 0701 - 0734

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0017. Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie. Tynki wewnetrzne o
grubosci 3 mm osciezy i paséw Sciennych na podtozu. betonowym

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e gips budowlany szpachlowy
e woda
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarka do zapraw

¢ Srodek transportowy
e wyciag
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02W

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych", zakres tabel: 2001 -
2011

8.0dbior roboét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0018. Malowanie

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

¢ "Malowanie"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych.
Powierzchnie wewnetrzne - malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z gruntowaniem

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

o farba emulsyjna

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ Srodek transportowy
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02W

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Malowanie", zakres tabel: 1501 - 1521

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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